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公司经营电子尺.转换模块.显示控制器.小型齿轮减速马达.调速器.磁致伸缩位移传感器.V/A

KTC系列产品

Http://www.miran-tech.com

标准技术参数：

KTC通用拉杆系列75~110mm125~175mm

200~550mm600~1000mm1150~2000mm

线性精度（±%FS）±0.2%

±0.1%±0.05%

±0.05%

±0.04%

有限行程（）B

行程+7mm

电阻±%10

5.0KΩ

解析度/

Infinite无断解析

重复性精度0.01mm

最大工作速度10mS/

建议使用电流

≤10mA

使用温度范围-℃～+℃20150

输出类型0100%～给定输入工作电压（随位移变化而变化）

分辨率

灵敏度

温漂无限小

尺寸（）A行程+     mm

量程选型参考:

单位:mm

 75    100   110

125   130   150

175   200   225

250   275   300

325   350   360

375   400   425

450   475   500

550   550   600

650   700   750

800   850   900

950      1000

1150    1250 

1

KTC安装尺寸图：

应用范围：是一般通用型,适合各类型设备的位置检测,如:注塑机、压铸机、橡胶机、鞋机、注塑机、

中空吹瓶机、木工机械、液压机等。

KTCEVA

插座式

航空插头式

10.0KΩ20.0KΩ

类型直头1

类型弯头2


